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节选自IEEE 标准文件（绿皮书）：浪涌防护
3. 4. 3 浪涌防护

浪涌冲击对配电系统中的连接设备具有多种负面影响：从小到难以察觉的元件及线路老化，到电路板烧毁、设备报废等各种损伤。具体而言，电子设备中的半导体元件的接口最容易在系统浪涌下发生老化；其次，如果浪涌电压超过设备额定电压 2 倍以上，绝大多数的半导体元件本身也会因此出现故障。另外，浪涌冲击对数据处理及传输设备也存在直接的影响，容易导致数据错误和元件故障。总之，配电系统中的浪涌（瞬变）冲击的危害可分为两个方面：1。硬件损伤；2。运行控制、数据处理发生偏差或错误…
…外来浪涌主要有雷击，工频电网异常，周边大功率设备的启动运行等。内生浪涌主要来自配电系统内部设备的开关和运行，和一般电气设备相比，变频电机，微处理器，PLC，CNC等设备更容易引起内生浪涌，但它们同时也最容易在浪涌冲击下发生故障…
雷击等外来浪涌可能对配电系统造成严重的电流冲击，因此，实施浪涌保护，对有害电流进行消解后导入地下是非常有要的。对于大电流冲击，可采用分级转移的办法：首先可以在配电系统总开关柜处进行一级保护，将大部分电流消解后导入地下；其次在下游各配电板、支线配电板实施二、三级保护，完全消除进入配电系统的外来浪涌，保护线路及连接设备…配电系统中的二、三级保护还可以有效抑制内生浪涌，阻断系统浪涌流窜的通路…
。。。
8. 6  雷电/浪涌 保护需要考虑的问题 
…雷电浪涌对各种电气传输线路（电源、数据、信号）的危害严重，在选择配电系统的浪涌保护器时，需确保此类产品经过 ANSI/IEEE C62.41-2002 & C62.45-2002 的标准认证和 UL1449-1996(第二版) 的安全认证。在为通信信号设备选择浪涌保护器时，需确保此类产品经过 UL497A-1998 或UL497B-1998的安全认证…
8. 6. 1  雷电/浪涌 保护器的选择 
        … 除了符合相关标准之外，选用的浪涌保护器的保护模式需为全模保护…
对于三相 4线 +地 的配电线路，保护模式需包括：线—线、线—地、中性线—地；…
对于三相 3线 三角形接地的配电线路，保护模式需包括：线—线、线—地；…
…
此外，对于高频噪声，电磁射频干扰，可以考虑选用带滤波器的浪涌保护器。但在选用此类保护器时，务必确保浪涌保护器的滤波功能不会对线路的正常运行造成影响。

…
8. 6. 2  雷电/浪涌 保护器的安装

        浪涌保护器是否正确安装对其正常工作有直接关系。

安装浪涌保护器时，浪涌保护器的导线长度应尽量简短，在走线过程中应尽量避免导线弯折。具体而言，安装工程师可剪去导线多余的长度，将所有导线集束在一起，并确保走线过程不出现折角…
…
8. 6. 3  配电系统进线的浪涌防护：配电系统C 类保护： 

任何内部连接有电子负载的配电系统都应该在系统进线处的总开关柜安装安全可靠，经IEEE Std C62.41认证的C 类浪涌保护设备。其次，务必确保正确安装保护器，从而浪涌保护器在进行浪涌电压抑制和消解、转移有害电流时，不会在服务年限内因自身老化使浪涌防护能力出现降低…
8. 6. 4  配电系统内部的浪涌防护：配电系统的B，A类防护

        除了在配电系统进线处实施浪涌防护外，连接有电子负载的配电系统内部的配电板也应该安装经IEEE Std C62.41认证的B，A 类浪涌保护设备。安装地点可为下游连接有自动控制设备，通信设备，信号传输设备及其它电子设备的配电板或支线配电板。

…
8. 6. 5  不间断电源 UPS 的浪涌防护

…因雷击等原因的造成的外来瞬态电压和冲击电流对 UPS 电源及其连接设备存在严重威胁…
…外来瞬态电压和冲击电流可在某些情况下通过 UPS 电源静态开关旁路 (static-switch bypass) 进入配电系统，损伤电子设备。因此，在UPS 电源及其旁路（包括手动检修旁路）的进线端，应该安装经IEEE Std C62.41认证的 B 类浪涌保护设备。

…
8. 6. 6  数据/通信/电信 系统的浪涌防护

…数据/通信/电信 系统的浪涌防护包括两个方面：电源线路及数据传输线路…因此，在安装电源浪涌保护器基础之上，还需安装相应的数据/信号线路浪涌保护器。
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